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"Mascara-BUrstchen 
und Verfahren zu seiner Herstel 1 ung" 



Die Erfindung bezieht sich auf ein Mascara-BUrstchen mit einem 
Stiel und einem an seinem vorderen Ende angeordneten Auftrags- 
teil in Form eines zentralen TrSgers, von dem radiale Vor- 
sprUnge ausgeheh. Bei den bi slang bekanntgewordenen- Mascara- 

5 BUrstchen der vorstehend beschriebenen Art sind abgesehen 

von Ausf Uhrungsf ormen, bei denen der TrSger aus miteinander 
verdrillten Drahten besteht, zwischen denen die Borsten ge- 
haltert sind, insbesondere AusfUhrungen bekanntgeworden,bei 
denen von einem aus Kunststoff bestehenden TrHger dUnne lang- 

10 gestreckte VorsprUnge, sogenannte Tentakel, ausgehen. Urn 

serienmaBig bei gleichbl ei bender QualitSt und verhSl tnismSBig 
niedrigen Qestehungskosten Mascara-BUrstchen herstellen zu 
kbnnen, die auch bei ISngerer Benutzungszei t noch ihre vor- 
teilhaften Auf tragseigenschaften besitzen, ist es bereits 

15 vorgeschlagen worden, das BUrstchen in der Weise zu erstellen, 
daB ein Rohrstuck mit angespri tzten Tentakeln als vorgefer- 
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tigtes Bauteil rait Klemmsitz auf dem Stlel aufgebracht wird. 

D1ese vorbekannten Ausf Uhrungsf ormen haben jedoch den Nach- 
tell, daB nur eine relativ begrenzte Menge an flUssigem, 
pastosem oder pulvrigem Auftragsmaterial an den felnen Ten- 
takeln ha'ngenblelbt, bzw. bei UbergroBer Dosierung des Auf- 
tragsroi ttels die Gefahr elnes Heruntertropfens feststeht. 

Um dlese Schwierigkeiten zu vermeiden, ist gemaB der vorTie- 
genden Erfindung vorgesehen, daB die AuBenflMche des Tra'gers 
und/oder die Vorspriinge Hentakel ) mit Rillen oder Rippen zum 
Zurilckhalten undDosieren des fliissigen oder pastosen Auf- 
tragsmittels versehen sind. 

Durch das Vorsehen derartiger Rillen oder Rippen, die sowohl 
in Langsrichtung des RohrstUcks und der Tentakeln verlaufen 
konnen, aber bevorzugt als umlaufende Querrillen oder Quer- 
rippen ausgebildet sein sollen, da auf diese Weise beim Auf- 
tragen die Farbe bzw. das sonstige Auftragsraittel besonders 
gut aus den Dosi erungsri 11 en oder -rippen ausgestrichen wer- 
den kann, la'Bt sich das Problem der gleichinaBigen Dosierung 
des Auf tragsmi ttels sehr einfach und flir alle moglichen Auf- 
tragsmittel befriedigend Ibsen. In Anpassung an den jeweili- 
gen Viskosi tatsgrad des Auf tragsmi ttels kann die Zahl und Aus- 
bildung der Rippen ocfer Rillen variieren, wobei selbstversta'nd- 
lich die Rippenhbhe selbst bei ihrer Anordnung auf dem AuBen- 
mantel des RohrstUcks um ein Vielfaches hinter der LHnge der 
Tentakeln zuriickbleibt. 

Neben der MSglichkeit, den Stiel mit dem RohrstUck und den 
Tentakeln zu umspritzen, wobei dann in der SpritzgieBf orm die 
entsprechenden Ein- oder Ausformungen fUr die Rillen oder 
Rippen angeordnet sind, kann in weiterer Ausgestaltng der Er- 
findung auch vorgesehen sein, daB der Stiel mit sich auf der 
AuBenseite des auf den Stiel aufgepreBten RohrstUckes auspra- 
genden Rillen oder Rippen versehen ist. Durch diese Ausbil- 
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dung brauchen dlese Dosierungsrillen oder -rippen beim Rohr- 
stUck mit den Tentakeln Uberhaupt nicht vorgesehen zu sein, 
sondern es kann ein glattes RohrstUck verwendet werden. Die 
Dosierungsrillen oder -rippen prSgen sich erst nach dem Auf- 

5 Ziehen auf. den Stiel aus t wobei die Rillen oder Rippen des 
Stiels gleichzeitis der festen Verankerung des RohrstUcks 
dienen. Im Falle der Anordnung der Rillen oder Rippen an den 
Tentakeln entfSllt sel bstverstandl i ch diese Moglichkeit. In 
diesem Fall miissen die Rillen oder Rippen bei der SpritzgieB- 

10 fertigung des RohrstUcks rait den Tentakeln in der Form ange- 
spritzt werden, wobei die Entforraung auch bei der Anordnung 
von Querrillen oder Querrippen keine Schwierigkei ten macht, 
da zum einen die Hbhe bzw. Tiefe der Rippen oder Rillen nur 
relativ gering ist und darliber hinaus der Kunststoff in den 

15 meisten Fallen sehr elastisch ist, urn ein weiches BUrstchen 
zu ergeben, dessen Tentakel keine Verl etzungsgef ahr fUr den 
Benutzer bilden konnen. 

SchlieBlich liegt es auch noch im Rahmen der Erfindung, das 
20 RohrstUck stirnseitig geschlossen auszubilden, um auf diese 
Weise zusatzlich jede Verl etzungsgef ah r an der Spitze des 
meistens aus wesentlich harterem Material bestehenden Stiels 
zu vermeiden. 

25 Die erfi ndungsgemaBen Mascara-BUrstchen veisen zwar bereits 
sehr gute Auf tragseigenschaf ten auf, doch ist die Fertigung 
dieser BUrstchen. noch immer relativ aufwendig und storanfal- 
lig, da die Entformung der feinen Tentakel, insbesondere 
wenn sie rundum um den zentralen KSrper verteilt angeordnet 

30 sein sollen und somit nicht in einer Entf ormungsebene liegen 
konnen, die Gefahr beinhalten, daB sie beim Uffnen der Form 
hangenbl ieben und damit abgerissen werden. Die Form muB dann 
erst wieder hergerichtet werden, ehe wei tergearbei tet wer- 
den kann. DarUber hinaus konnen derartige feine Tentakel 

35 - selbst unter Verwendung der zusStzlichen erf indungsgem'aBen 
Rillen oder Rippen - insbesondere niedrig-viskose Auftragsmit- 
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tel oder pul verf brmige Auf tragsmi ttel in m^nchen Fallen nicht 
in dem gewlinschten MaB festhalten uj?d schlieBlich besteht 
noch die Gefahr, daB be1m Drehen des Mascara-Biirstchens zum 
Auftragen des kosmetischen MTttels ajuf die Augenlider die ab- 
gebogenen, beim Drehen wieder f reiw<erderiden Tentakel nach 
vorne schnellen und damit das kosmetisdhe Mittel weggespritzt 
wird. 

Urn auch diese Schw.ierigkei ten noch zu beseitigen > kann in Wei- 
terbildung der Erfindung vorgesehen sein, daB die radialen 
VorsprUnge zur Tragerachse. senkrechte, vorzugsweise uml.aufen- 
de Scheiben sind. 

Dies bedeutet, daB die bei der Grundkonzepti on der vorliegen- 
den Erfindung vorgesehenen , an der AuBenflache des Tragers 
angeordneten Rippen radial zu derartigen Scheiben vergroBert 
sind und dann die feinen Tentakel vollig in Wegfall kommen. 
Umgekehrt konnte man auch sagen, daB eine Reihe von in einer 
axialen Ebene angeordneten Tentakel zu einer umlaufenden Schei- 
be zusammengefaBt sind. 

Diese erfindungsgemafie Ersetzung der bisherigen dUnnen faden- 
formigen Tentakel durch umlaufende Scheiben hat zum einen den 
Vorteil, daB die Auftragsteile aus belfebigera Werkstoff, ge- 
gebenenfalls sogar ausi Metal! bestehen: kBnriten* obgleich 
selbstverstandl ich auch bei der erf indun^sgemaBen Ausbildung 
Kunststoff der bevorzugte Werkstoff ist. Die Scheiben konnen 
zwischen sich erheblich besser dUhriflUssige oder pulverformi- 
ge kosmetische Mittel zurUckhalten als die bisher verwendeten 
f adenf brmigen Tentakel , wobei nbch hinzu kommt, daB beim 
Drehen des Auf trags teil s urn seine Achse zum Zwecke des Ab- 
streifens des kosmetischen Mittels an den Haaren der Augen- 
lider das vorstehend bereits angesprochene Zurlickbiegen der 
Tentakel und ihr Vorschhelleh bei den umlaufenden Scheiben 
nicht stattfinden kann. 
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Die Scheiben kbnnen in Weiterbildung der Erfindung rat we- 
nigstens einera schmalen radialeri Einschnitt versehen sein, 
urn eine Verbindung der jeweiligen AufnahmerSume zwischen 
zwei Scheiben mit den Nachbarauf nahmeraumen zu erzielen, 
so daB sich das kosmetische Mittel Uber die Lange des Blirst- 
chens verteilen kann urtd [ UngleichmHBigkeiten beim Aufnehmen 
des Mittels oder beim Verbrauch somit ausgeglichen werden 
kbnnen. 

Um zu verhindern, daB bei fluchtenden Einschnitten ein dlinn- 
viskoses Medium durch den so gebildeten schmalen Kanal beim 
Herausziehen des Mascara-BUrstchens aus dem VorratsgefaB zu 
stark abflieBt, kann in Weiterbildung der Erfindung vorge- 
sehen sein,. daB die Einschnitte von Scheibe zu Scheibe gegen- 
einander versetzt angeordnet sind, wobei eine Versetzung von 
180° besohders glinstig ist, da sie sich sehr einfach mit Hil- 
fe eines. nur aus zwei Fdrmteilen bestehenden Werkstlicks her- 
stellen laBt. Dabei ist ersichtlich durch die erf indungsge- 
maBe Scheibenform der Vorsprunge auch die Schwierigkeit des 
HHngenbleibens in den entsprechenden Formausnehmungen vermie- 
den, wie es bei dUnnen f adenf drmigen Tentakel der Fall ist. 

Die Oiirchmesser der vorzugsweise kreisrunden Scheiben kbnnen 
entsprechend der sich verjUhgenden Ausbildung Ublicher 
Mascara-BUrstchen zu den Enden hin abnehmen, wobei das oder 
die letzten, Scheiben an jedem Ende mit Vorteil ohne die ge- 
nannten Einschnitte ausgefUhrt sein kbnnen, um ein Wegf 1 ieBen 
des kosmetischen Mittels von der. Spitze oder zum Stiel des 
Mascara-Brlistchens hin zu vermeiden. 

Neben der einstUckigert Verbindung des TrSgers mit dem Stiel, 
d.h. bevorzugt einer Ausbildungsform, bei der die Scheiben 
und der Stiel als einstUckiges Bauteil in einem Arbeitsgang 
gespritzt werden, kann das Auftragsteil auch ein separat 
gefertigtes Bauteil sein, welches nachtraglich mit dem Stiel 
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verbunden ist. Dies la'Bt sich entweder dadurch erreichen.daB 
der TrSger einen Steckverbi ndungszapf en zur Befestigung am 
vorderen Ende des Stiels aufwelst, oder aber daB man, wie an 
sich bekannt, den zentralen Trager als auf dem Stiel befestig 
bares RohrstUck aus Kunststoff ausbildet. 

Die erf indungsgema'Ben Mascara-BUrstchen, bei denen die radia- 
len Vorspriinge zur Tra'gerachse senkrechte, vorzugsweise um- 
laufende diinne Scheiben aus Kunststoff sind, lassen sich 
schlieBlich in Ausbildung der Erfindung noch dadurch, insbe- 
sondere in ihrem Auftragsverhal ten verbessern, daB das Auf- 
tragsteil ein einstlickiges Teil aus Schaumstoff oder Weich- 
plastik mit eingearbeiteten Keilnuten ist. 

Im Gegensatz zu der vorstehend beschri ebenen erf indngsgemSBen 
Ausbildung von Mascara-BUrstchen, .bei der die umlaufenden 
Scheiben jeweils beabstandete diinne plattenf Srmige Scheiben 
waren, sind die Scheiben gema'B der nunmehrigen Wei terbi 1 dung 
diskusfSrmig ausgebildet und nicht durch eine Rechtecknut, 
sondern durch eine in der Mitte linienfbrmig zulaufende Keil- 
nut voneinander getrennt. Diese Keilnut in Verbindung mit 
der Ausbildung des Auf tragstei 1 s aus Schaumstoff oder Weich- 
plastik ergibt ein ganz besonders gtinstiges Auftragsverhal ten , 
welches sowohl bei pul verf Srmigen, als auch bei sehr diinn- 
fllissigen Auf tragsstoffen. nochmals Verbesserungen gegenilber 
den weiter vorne beschri ebenen Ausbildungsvarianten erfin- 
dungsgemaBer Mascara-BUrstchen mit sich bringt. 

Die Keilnuten sollen dabei in Wei terbildung der Erfindung so 
ausgebildet sein, daB die Schei benrander schmale Kanten bil- 
den, so daB die Scheiben problemlos zwischen die einzelnen 
Wirapern etistechen kbnnen, um das an ihnen anhaftende Auf- 
tragsmittel an die Wimpernhaare abzugeben. Die Keilnuten kb'n- 
nen entweder zueinander parallel verlauferi, oder aber auch 
wendelformig zusammenhangen . 
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Die sich ergebenden Scheiben, zwischen denen jeweils die ge- 
nannten Keilnuten angeordnet sind, brauchen im Umfang nicht 
kreisfbrmig zu sein, d.h. die Umhlillung dieser Scheiben 
braucht nicht einen Zylinder darzustellen. Dies ist zwar eine 
bevorzugte Grundform, doch kann fUr spezielle Anwendungs- 
zwecke es auch giinstig sein, einen unrunden Quersachnitt zu 
verwenden, beispi el sweise in Form einer Ellipse, die zusatz- 
lich an den Enden der groBen Halbachse hin spitz auslaufen. 
Dariiber hinaus kbnnten auch andere mehreckige Querschnitte 
vorgesehen sein oder auch Querschnitte, die sich aus einem 
Kreis ergeben, aus dem man Segmente ausschnei det , die sich 
allerdings nicht bis zum Mittelpunkt erstrecken diirfen. 

Zur Herstellung der erf i ndungsgemaBen Mascara-BUrstchen kann 
in Weiterbildung der Erfindung vorgesehen sein, daB die Stiele 
unmittelbar in einer entsprechenden Form umschSumt werden, in 
der die Keilnuten rait ei ngearbei tet sind. Stattdessen kann 
aber auch ein Herstellungsverfahren angewandt werden, bei dem 
Formlinge aus Schaurostoff oder Weichplastik tiefgefroren oder 
die Keilnuten mittels spanabhebender Werkzeuge eingebracht 
werden. Durch dieses spezielle Fertigungsverf ahren lassen 
sich die in ihrem Auf tragsverhal ten optimalen Mascara-BUrst- 
chen aus Weichplastik oder Schaumstoff auBerordentl ich einfach 
fertigen. Durch das Tief gef rieren der Formlinge werden sie 
so steif, daB die spanabhebende Bearbeitung problemlos statt- 
finden kann. Dabei hat es sich gezeigt, daB diese zweistufige 
Bearbeitung mit einer spanabhebenden Einfrasung der Keilnuten 
insgesamt nicht aufwendiger ist als die SpritzgieBf ertigung 
herk'dmml icher Mascara-BUrstchen-Auftragsteil e , sei es mit 
tentakelf brmigen VorsprUngen, sei es mit umlaufenden Schei- 
ben. Glelchwohl ergeben die erf indungsgemaBen Auf tragstei le 
gegenUber alien vorbekannten Anordnungen, insbesondere bei 
problematischen Auftragsstoff en, die gUnstigen Auf tragseigen- 
schaften. 
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Bei den genannten Ausf Uhrungsf ormen mit unrunden Querschnit- 
ten laBt sich die besondere Querschnittsf orm selbstverstSnd- 
lich auch im Zusammenhang mit der spanabgebehden Bearbeltung 
der tief gef rorenen Formlinge erzielen, indem vor dem Einar- 
beiten der umlaufenden Keilnuten entsprechende Langsnuten 
oder Segmente ausgefrSst werden. Dabei kahn sel bstverstand- 
lich auch eine AusfUhrung gewahlt werden, : be1 welcher zu- 
nSchst in einen zyl i ndri schen Formling die umlafenden Nuten 
eingebracht werden und anschlieBend -elne.Relhe von beabstan- 
deten LSngsnuten eingebracht Werden, sb daB dann nur die 
sternartig vorspri ngenden Teile mit Keilnuten versehen sind, 
jedenfalls dann, wenn die LHngssegmente Oder sontigen Ab- 
flachungen radial tiefer sind als die Tiefe der Keilnuten^ 

Weitere Vorteil e, MerkmaTe und Einzelheiten der Erfindung er- 
geben sich aus der nachf ol genden Beschreibung einiger Ausflih- 
rungsbei spiele sowie an Hand der Zeichnung. Dabei zeigen: 

Fig. 1 eine Ansicht eines erf indungsgemaBen Mascara-Burstchens , 

Fig* 2 einen vergroBerten Langsschnitt durch den Kopf des 

Biirstchens, wo-ei links und rechts jfiweils unterschied- 
lich ausgebildete Tentakel dargestellt sind, 

Fig. 3-5 Teilschnitte eiitsprechend Fig. 2 durch Mascara- 

BUrstchen mit. verschiederi ausgebildeten Dosierrillen 
oder -rippen auf der AuBensei te des YRohrstticks , 

Fig. 6 eine Ansicht eines Stiels, an welchen das RohrstUck 
mit den Tentakel n durch Einlegen und Umspritzen in 
einer Spri tzgieBf orm angebracht wird, 

Fig. 7 eine Ansicht eines erf indungsgemaBen Mascara-BUrst- 
chens mit scheibenf ormigen VorsprUngeri, 
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Fig. 8 eine vergrbBerte perspekti vi sche Teilansicht des Auf- 
tragsteils nach Fig. 7 mit fluchtenden Einschnitten 
der Scheiben, 

Fig. 9 eine der Fig. 8 entsprechende Detailansicht , bei der 
die Einschnitte von Scheibe zu Scheibe gegeneinander 
versetzt angeordnet sind, 

Fig. 10 einen vergroBerten Tei llangsschnitt durch den Auftrags- 
teil eines Mascara-BUrstchens nach den Fig. 7 bis 9, 
bei welchem der Trager ein auf dem Stiel bef estigbares 
RohrstUck darstellt, 

Fig* Heine Ansicht eines vorderen Teils eines abgewandel ten 
Mascara-BUrstchens mit einem Auftragsteil aus Schaum- 
stoff oder Weichplastik mit parallel zueinander ver- 
laufenden Keilnuten, 

Fig. 12 eine Ansicht einer abgewandel ten Ausf Uhrungsf orm mit 
wendelfbrmig zusammenhSngenden Keilnuten, 

Fig. 13 einen Langsschnitt durch die Anordnung nach Fig. 11 und 

Fig. 14 einen Querschnitt durch ein Ausf Uhrungsbeispi el eines 
Mascara-BUrstchens nach einem der Ansprliche 11 bis 13 
mit unrundem Querschnitt. 

Auf den verjUngten vorderen Abschnitt Ides Stiels 2 ist ein, 
im AusfUhrungsbeispiel nach den Fig. 1 bis 6 stirnseitig zu- 
satzlich geschlossenes RohrstUck 3 aus Kunststoff aufgebracht, 
an welchem radial nach auBen vorspri ngende Tentakel 4 ange- 
formt sind. Diese Tentakel 4 kbnnen, wie in Fig. 2 auf der 
linken Seite angedeutet, mit LSngsrillen 5, oder wie es in 
Fig. 2 auf der rechten Seite angedeutet ist, mit Querrillen 6 
versehen sein, de eine bessere und vor allem auch exaktere 
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Dosierung des flUssigen oder pastSsen Auf tragsmi tels erlau- 
ben. Insbesondere bei relativ dlinnf 1 Ussigen Auf tragsmitteln 
ist eine derartige zusatzliche Dosierung auBerordentl ich 
niitzlich. Anstelle von . Langsri 11 en 5 bzw* Querrillen 6 kbn- 
nen sel bstverstSndl ich auch LSngsrippen oder Querrippen an 
den Tentakeln vorgesehen sein. ZusStzlich zu diesen Dosie- 
rungsHllen oder -rippen der Tentakel , gegebenenfalls auch 
anstelle der Rlllen oder Rippen der TentakeT, sollen auf der 
AuBenseite des RohrstUcks 3 Dosierrillen oder -rippen ange- 
ordnet sein, wie es in Form von umlaufendeh Querrippen oder 
-rillen in den Fig. 3-5 angedeutet 1st. WShrend die umlaufen- 
den Querrippen 7 bzw. Querrillen 8 bei den Anordnungen nach 
den Fig. 3 und 4 unmittelbar am Rohrstiick 3 selbst angeformt 
sind, ergeben sich dieQuerri ppen 7- bei der Anordnung nach 
Fig. 5 dadurch, daB das zunachst zyl inderfSrmige Rohrstiick 3 
auf den Kopf abschni tt 1 des Stiels aufgepreBt wird 9 der mit 
umlaufenden Rippen 9 versehen ist, die sich als Dosierrippen 
7 1 der AuBenseite des RohrstUcks 3 bemerkbar machen. 

Fig. 6 zeigt einen Stiel 2, dessen vorderer Abschnltt T mit 
in unterschiedlicher Richtung abstehenden Noppen 10 versehen 
ist, Die LSnge der Noppen 10 entspricht der WandstSrke des 
durch Umspritzen auf zubri ngenden RohrstUcks 3, was zur Folge 
hat, daB die Noppen beim Einlegen jn die Form sich an deren 
AuBenwandung zentrierend anlegen 

Auf dem verjUngten vorderen Abschnitt 1 01 des Stiels 102, der 
am hinteren Ende den als Griff verwendeten Verschl uBf stopf en 
103 des nicht darges tel 1 ten Vorratsbehal ters trSgt , ist bei der 
Anordnung nach Fig. 7 ein Auf tragstei 1 104 bef estigt , welches 
aus einem zentral en TrHger KB und senkrecht zu dessen Langs- 
achse angeordneten gegeneinander axial beabstandeten Schei- 
ben 106 besteht. Die Scheiben, deren Diirchmesser zu den bei- 
den Enden hin abnehmen, kbnnen mit schmalen Einschnitten 107 
versehen ein, die entweder fluchtend angeordnet sein kbnnen, 
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wie in Fig. 8 dargestell t ,oder aber gegeneinander versetzt, 
wie in Fig. 9, so daB die durch sie gebildete kommunizieren- 
de Verbindung der Kammern zwischen jeweils zwei Scheiben vom 
kosmetischen Mittel auch bei nach unten hangend gehaltenem 

5 Auftragsteil nicht zu einem raschen AbflieBen eines dUnnflus- 
sigen kosmetischen Mi ttel s fiihren kann. Der zentrale Trager 
kann, wie in den Fig. 7 und 8 angedeutet ist, ein RohrstUck 
seih, welches mit einem Steckzapfen, der in eine entsprechen- 
de Ausnehmung des vorderen Endes des Stiels 102 einsteckbar 

10 ist, wobei die Steckverbi ndung gegebenenf al 1 s durch Ver- 
schweiBen oder Verkleben zusStzlich gesichert sein kann. 
Stattdessen 1st es aber auch mbglich (vgl. Fig. 10) den Tra- 
ger 1 05 ' alsRohrstUck auszubilden, welches auf dem vorderen 
Ende des Stiels 102 befestigt werden kann , bei spiel swei se in 

15 der Art, daB das vorgef erti gte Auftragsteil 105', 106 klem- 
mend Uber den Stiel 102 geschoben wird . 

Auf das vordere Ende des Stiels 201 ist bei den Ausf uhrungs- 
beispielen nach den Fig. 11 bis 14 ein Auftragsteil 202, vor- 

20 zugsweise aus Schaumstof f , entweder aufgeschoben (Fig. 13) 

oder im Falle der ebenfalls moglichen Ausbildung aus Weich- 
plastik gegebenenfal Is auch unmittelbar angeformt. Das Auf- 
tragsteil 202 ist mit Keilnuten 203 versehen, die im Falle 
der Anordnung nach den Fig. 11 und 13 in parallelen Ebenen 

25 liegen, wShrend sie bei der Anordnung nach Fig. 2 wendelfbrmig 
zusammenhangen. Durch diese Keilnuten 203 werden diskusfbr- 
mige Scheiben 204 gebildet, die auBen in einer schmalen Kan- 
te 205 auslaufen. Bei der Fertigung der Auf tragsteile 202 
geht man von einem Rohling aus, wie er in Fig. 13 durch die 

30 strichpunktierten Linien 206 begrenzt ist. Ein derartiger 

Rohling wird - vor oder nach dem Aufschieben auf den Stiel 201- 
tief gef roren. Im ti ef gef rorenen Zustand lassen sich dann 
mittels spanabhebender Werkzeuge die Keilnuten 203 einarbei- 
ten. 

35 
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Fig. 14 zeigt einen vergrbBerten Querschnitt durch eine an- 
dere Ausf Uhrungsf orm eines erf 1 ndungsgemSBen Mascara-BUrst- 
chens. Dabei ist der Auf tragsteil quersachni ttl ich nicht 
kreisrund f d.h. man geht nicht von einem zyl i nderf brmigen 

5 Rohling aus, sonderen quasi von einem Rohling, dessen Quer- 
schnitt sternformig ist. In diesen sind dann im dargestell- 
ten Ausf Uhrungsbeispiel die Keilnuten eingebracht. Derarti- 
ge Konf igurationen lassen sich ersichtlich leichter im Wege 
des Umspritzens des Stiels herstellen als durch spanabheben- 

10 de Bearbeitung, da dabei 1n jedem Fall eine kompl izi ertere 
NachfUhrung des Werkzeugs entsprechend der SternauBenf orm 
erforderlich ist. 

Die Erfindung ist nicht auf die dargestellten Ausf Uhrungsbei - 
15 spiele beschrankt. Neben anderen Querschni ttsfbrmen des Auf- 
tragsteils konnte auch so verfahren werden, daB zunachst wie 
bei den Fig. 11 bis 13 9 umlaufende Nuten in einen zylindri- 
schen Formling eingebracht werden und daB anschlieBend noch 
eine Reihe von Nuten, insbesondere wiederum keil f brmigen Nu- 
20 ten, parallel zur Langsachse eingebracht wird, so daB ahn- 
liche Sternausbildungen wie in Fig. 14 entstehen, wobei 
allerdings dann im Bereich dieser nachtraglich eingebrachten 
Nuten die zunachst umlaufenden Kei 1 rvuten abgetragen worden 
sind und dort nicht mehr yorhanden sind. 

25 
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PatentansprUche; 

Mascara-BUrstchen mit einem Stiel und einem an seinem vor- 
deren Ende angeordneten Auftragsteil in Form eines zentra- 
len TrStgers, von dem beabstandete radial e VorsprUnge aus- 
gehen, dadurch gekennzeichnet ,daB die AuBenfla'che des 
TrSgers (3) und/oder die VorsprUnge (4) mitRillen (5,6,8) 
Oder Rippen (7,7') zum ZurUckhaTten und Dosieren des flUs- 
sigen Oder pastosen Auf tragsmittel s versehen sind. 

Mascara-BUrstchen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , 
daB die als dUnne 1 anggestreckte Tentakel (4) ausgebilde- 
ten VorsprUnge bzw. der Trager (3) mit uml auf enden Quer- 
rillen (6, 8) oder -rippen (7, 7') versehen sind. 

Mascara-BUrstchen nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Stiel (1, 2) mit dem Auftragsteil um- 
spritzt ist. 

Mascara-BUrstchen nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet. daB der Stiel (1, 2) mit sich auf der AuBenseite 
eines auf ihn aufgepreBten als RohrstUck (3) ausgebil deten 
Tragers auspragenden Rillen oder Rippen (9) versehen 1st. 

Mascara-BUrstchen nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet , 
daB das RohrstUck (3) stirnseitig geschlossen ist. 

Mascara-BUrstchen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , 
daB die radialen VorsprUnge zur Tragerachse senkrechte, 
vorzugsweise umlaufende dUnne Scheiben (106), vorzugsweise 
aus Kunststoff, sind. 
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7. Mascara-BUrstchen nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet , 
daB die Scheiben (106) mit wenigstens elnem schmalen ra- 
dialen Einschnitt (107) versehen sind. 

5 8. Mascara-BUrstchen nach Ansrpuch 7, dadurch gekennzeichnet , 
daB die Einschnitte (107) von Sclieibe (106) zu Scheibe 
(106) gegeneinander, insbesondere urn 180% versetzt ange- 
ordnet sind. 

10 9. Mascara-BUrstchen nach Anspruch 7 Oder 8, dadurch gekenn- 
z eichnet, daB die das BUrstehen axial begrenzenden Schei- 
ben (106) ohne Einschnitte (107) ausgebildet sind. 

10. Mascara-BUrstchen nach elnem der AnsprUche 6 bis 9, dadurch 
15 gekennzeichnet, daB die Durchmesser der vorzugsweise kreis- 

runden Scheiben (106) zu den beiden Enden hin abnehroen. 

11. Mascara-BUrstchen nach einem der AnsprUche 6 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, daB der zentrale TrSger (105) ein- 

20 stUckig mit dem Stiel (102) verbunden ist. 

12. Mascara-BUrstchen nach einem der AnsprUche 6 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, daB der zentrale TrSger (105) 
einen Steckverbindungszapfen (108) zur Befestigung am 

25 vorderen Ende (101) des Stieles (102) aufweist. 

13. Mascara-BUrstchen nach einem der AnsprUche 6 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, daB der zentrale TrSger (105') 
ein auf dem Stiel (102) befestigbaresRohrstUck aus Kunst- 

30 stoff ist. 

14. Mascara-BUrstchen nach einem der AnsprUche 6 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Auftragsteil (202) ein ein 
stUckiges Tell aus Schaumstoff oder Weichplastik mit elnge 

35 arbeiteten, umlaufenden Keilnuten (203) ist. 
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15. Mascara-BUrstchen nach Anspruch 14, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Keilnuten (203) so angeordnet sind, daB die 
Scheibenrander (205) schmale Kanten bilden. 

5 16. Mascara-BUrstchen nach Anspruch 14 oder 15, dadurch ge- 
kennzeichnet , daB die Keilnuten (203) zueinander parallel 
verlaufen (Fig. 11). 

17. Mascara-BUrstchen nach Anspruch 14 oder 15, dadurch ge- 
10 kennzeichnet, daB die Keilnuten wendelformig zusammen- 

hangen (Fig. 12). 

18. Mascara-BUrstchen nach einem der AnsprUche 14 bis 17, 
dadurch gekennzei chnet , daB das Auftragsteil (202) einen 

15 unrunden Querschnitt aufweist. 

19. Mascara-BUrstchen nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet , 
daB das Auftragsteil (202) mit zur Stielachse parallelen 
Nuten versehen ist. 

20 

20. Verfahren zur Herstellung eines Mascara-BUrstchens nach 
einem der AnsprUche 14 bis 19, dadurch gekennzei chnet , daB 
der Stiel in einer Form umschSumt wird. 

25 21. Verfahren zur Herstellung eines Mascara-BUrstchens nach 
einem der AnsprUche 14 bis 19, dadurch gekennzeichnet , 
daB die Keilnuten mittels spanabhebender Werkzeuge in 
einen ti efgef rorenen Formling ei ngearbei tet sind. 

30 
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